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Klimaberendezés
Truma-Frostair 1700

Hasznalati utasitas

Uzembe helyezés el6tt
feltétleniil vegye figyelembe
a hasznalati utasitast és a
~Fontos kezelési
utasitasokat”! A jarmd
tulajdonosa felelds a készilék
rendeltetésszer( hasznalataért.

Taviranyitas
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a = MODE
Uzemmod valasztogomb
FAN = csak ventillacié
COMFORT = hités és
ventillaciod
b = FAN

fuvételjesitmény

AUTO = automatikus
LOW = alacsony
MED. = kozepes
HIGH = magas

c = SET

kivant belso
hémérséklet beallitasa
16 - 31°C kodzott vagy
eldvalasztott ido
bedllitasa 1 - 15 éra kozott

d = nincs funkcidja

e = TIMER
eldvalasztott ido

f = RESEND
Taviranyitas
beallitasainak ismételt
tovabbitasa a
késziilékhez

g = ON/OFF
Be-/Ki kapcsolo

Uzembe helyezés

Bekapcsolas el6tt feltétlendl
ugyelni kell arra, hogy a
kempinghely dramellatasanak
biztositéka 700 W-hoz (230 V)
(legalabb 3 A) elegendd
legyen.

A kébeldobot teljesen

le kell csévélni, hogy
megakadalyozzuk a Caravan
tapkabelének (minimalis
keresztmetszet 3 x 2,5 mm?)
tUlmelegedését.

Az egyes kapcsolasi
parancsok kivitelezése
érdekében a taviranyitot
mindig az infravoros vevére
kell iranyitani.

1. A tavkezel6 ,,g" gombjat
lenyomva kapcsolja be a
Frostairt. A tavkezel6n
utoljara beallitott lzemmod
automatikusan bekapcsolodik.

2. A kivant tlzemmodot az ,,a”
gombbal kell beallitani.

FAN: Csak ventillacio
(nincs hatés).

COMFORT: Htés.

A fuvoteljesitmény és a belsé
hémeérséklet egyénileg
beéllithatd. A vevon 1évé zold
ellenérzéfény jelzi a
kompresszor miikodését és
ezzel a h(ité Gzemmaddot.

3. Szlikséges eseten a kivant
favoteljesitmény és belsé
hémérséklet a ,,b* és ,¢”
gombokkal allithatok be.

A nyil (h) mutatja a valasztott
tzemmaodot.

Ha hités Gzemmaodban a hely
hémérséklete eléri a
tavkezeldn bedllitott értéket, a
kompresszor kikapcsol, és a
vevéegységen lévd zold
jelz6lampa kialszik. A
keringtetd fuvoberendezés
tovabb végzi a szelléztetést.
Amikor a hémérséklet a
bedllitott értéket tullépi, a
készllék automatikusan ismét
hiités izemmaodba kapcsol.

Kikapcsolas

A kikapcsolashoz még
egyszer meg kell nyomni a
taviranyiton 1évé ,,g” gombot.
A jel nyugtazasara kialszik a
z0ld ellenérzélampa.

Ha a Frostair kb. 3 percen

belll ismét bekapcsol, a
z0ld jelzélampa villog. Csak a
fuvoberendezés mikodik, a
kompresszor csak hosszabb
id6 elteltével kapcsol vissza.

H{t6 Gzemmaod kozben

kondenzviz keletkezik a
parologtaton. Ahhoz, hogy a
csiraképzddés kialakulasat el
lehessen kerulni, az
elparologtatd szaritdsahoz a
készlléket még kb. 5-10
percig a ,FAN" és ,HIGH"
allasokban kell Gzemeltetni.

Timer

Integralt kapcsolddra
segitségével a
klimaberendezés az aktualis
id6tél szamitva 15 éran
keresztll automatikusan el6re
ki- és bekapcsolhato.
Meghatéarozott idépontra
torténd eléprogramozasra
nincs mod.

A programozashoz
mindenekeldtt be kell
kapcsolni a késziléket a
taviranyiton 1évé ,,g”
gombbal.

Ezutén az ,a“% ,b" ,c¢”
gombokkal kell a kivant
Uzemmaodot és belsd
hémérsékletet bedllitani.

Utéana az ,e” (TIMER) gombbal
ki kell valasztani a kivant
funkciot (k):

ON bekapcsolashoz,
OFF kikapcsolashoz.

A nyil (j) villog és jelzi a
beéllitdsi modot, ezutan a SET
(c) gombbal ki kell valasztani a
kivant kapcsolasi id6t

(1-t61 15 ora).

Amennyiben az ON
(bekapcsolas) kertilt
kivalasztasra, a bedllitasi
folyamat utéan a készlléket a
taviranyiton ismeét ki kell
kapcsolni. A vevén lévd sarga
ellenérzéfény villog és
nyugtazza a programozast.

Amennyiben az OFF
(kikapcsolas) kerult
kivalasztasra, a vevon 1évo
sarga ellendrzéfény villog és
nyugtéazza a programozast.
Ezutan nem kell kikapcsolni
a készuléket a taviranyiton.

A taviranyitéban 1évé
elemek kimélése
érdekében az infravoros-ado

kézzel letakarhaté (OFF
programozas utan) és ezutan
a taviranyité kikapcsolhato.
lgy nem kerdl 4t a jelzés a
készllékre és a programozas
megmarad.

Vész Be-/kikapcsolas

Magan a vevéegységen
szintén van egy
érintéskapcsold (m), mellyel a
berendezés a tavkezeld nélkil
is ki- ill. bekapcsolhatd (pl.
golydstoll segitségével).

(®ruma Frostair

Amennyiben a készilék ezzel
a nyomogombbal kerl
bekapcsolasra, automatikusan
a taviranyiton utoljara
bedllitott Gzemmaod kerl
kivalasztasra.

Fontos kezelési
utasitasok

A készuléken
javitasokat csak
szakember végezhet!

1. A széllitasbol eredd karok
elkeriilése érdekében a
készuléket csak a Truma-
Service-vel tortént megbes-
zélés utan szabad feladni.

2. A haz kinyitasa elott
minden polust
feszultségmentesiteni kell.

3. A készllék biztositéka
230V, 3,15 A (lomha, IEC 127)
a készuléken 1évd
elektronikus vezérléegységen
van elhelyezve és csak egy
szerkezetileg azonossal
szabad kicserélni.

A készUlék biztositékait és a
csatlakozo vezetékeket csak
szakember cserélheti.

4. A gépen minden
valtoztatas, vagy olyan, a
mukodés szempontjabol
fontos tartozékok vagy
alkatrészek felhasznalasa,
melyek nem eredeti -Truma-
alkatrészek, valamint a
beépitési és hasznalati
utasitas be nem tartasa a
garancia megszlinéséhez
valamint a szavatossagi igény
elvesztéséhez vezet.

5. A hitté-cirkulacid R 407C
hiitékozeget tartalmaz és
csak szakember nyithatja ki.

6. A hideglevegé kidramlast
valamint a keringtetett levegd
beszivasat semmi esetre sem
szabad megakadalyozni.
Kérjuk, tgyeljen arra, hogy
készlléke kifogastalanul
mukodjon.



7. A jarmU aljzata alatti
nyilasokat a szennyezédéstd!
és a hokéasatol szabadon kell
tartani. Ezek nem kerulhetnek
olyan helyre, ahol a kerekek
bespriccelhetik, ill.
beszennyezhetik.

8. Mialatt a jarmu aljzatat
alvazvédelemmel latjék el,
minden olyan nyilast, ami a
jarmu aljan van, be kell fedni,
annak érdekében, hogy a
keletkezd permet ne
kerllhessen a készilékbe, és
ne okozhasson mukodési
zavarokat. A munka
befejeztével a takarasokat
ismét el kell tavolitani.

9. A kompresszor
sériléseinek elkerllése
érdekében a készllék
lizemelése esetén menet
kozben (pl. generatorral vagy
fesziltségvaltoval) az
emelkedés vagy a lejtés
szoge nem haladhatja meg a
8%-ot.

10. Ferde helyzetben nem
szabad hosszabb ideig
hasznalni a hité Gzemmodot,
mert adott esetben a
keletkezett kondenzviz nem
tud elfolyni, és kedvezétlen
esetben a jarmibe kerdl.

Karbantartas

A készllék elllsé oldalan van
egy finom sz(r6 a keringtetett
levegd beszivasahoz (6. oldal,
B abra, 24. tétel). Ezt
rendszeres id6kozonként, de
legalabb évente kétszer meg
kell tisztitani, és szlikség
esetén ki kell cserélni.

A készuléket soha nem

szabad a finom sz(ré
nélkdl makodtetni. SzUré
nélkdl a parologtato
szennyezédhet, amely
hatranyosan befolyasolhatja a
készulék mikodését!

A jarm( aljzata alatt van a
kondenzviz leereszt6 (6. oldal,
B abra, 11. tétel). Annak
érdekében, hogy a kondenzviz
szabadon elfolyhasson,
rendszeresen ellendrizni kell,
hogy a lefolyo tomlé
szennyezédéstol, falevelektdl
vagy hasonlotol mentes
legyen. Ha erre nem ugyel,
kondenzviz keriilhet a
jarmiibe!

Hibaokok

Zavar esetén elsésorban a
Truma-szervizhez forduljon.

Miel6tt felhivna a
vevdszolgalatot, kérem
ellendrizze az aldbbiakat:

1. Megfeleléen van-e
csatlakoztatva a lakdkocsi
230 V-os vezetéke, és
rendben vannak-e a
biztositékok és a
védbkapcsolok?

2. A taviranyiton beallitott
hémeérséklet alacsonyabb-e,
mint a belsé hémérséklet?

3. Nem akadalyozza semmi a
berendezésen taldlhato
pollensz(rét (6. oldal, B abra,
24. tétel) vagy a berendezést
befogadd taroldhely (1. tétel)
levegbbeszivasat?

4. Mentes-e a jarmU aljzatan,
vagy a jarmd oldals¢ falan
léve, az ellatod levegd szamara
szikséges nyilas
szennyez&déstdl, falevéltdl,
vagy hasonlotol?

Elemcsere a
taviranyitdban

Hasznaljon kizarodlag
folydsmentes mikro-
elemeket, tipus: LR 3, AM4,
AAA, MN 2400 (1,5 V).

Az elemtarto a taviranyito
hatoldalan talalhato.

Az (j elem behelyezésénél
Ugyeljien a plusz / minusz-ra!

Az Ures, hasznalt

elemek kifolyhatnak,
és karosithatjak a taviranyitot.
Vegye ki az elemeket, ha a
taviranyitot hosszabb ideig
nem hasznalja.

A garancia nem vonatkozik
a kifolyt elemek miatt
keletkez6 karokra.

A hibés taviranyitd
kiselejtezése el6tt az
elemeket feltétlendl el kell
tavolitani, és azokat
megfeleléen kell
megsemmisiteni.

Tartozék

ATruma cég kivansagra
részecskeszUrét szallit a belsd
levegd tisztitasahoz.

Kiegészit6 készlet
részecskeszliré kompl.
tartokerettel

(cikkszama 40040-23600).

Tartalék részecskesz(iré
(cikkszdma 40040-23100).

Amennyiben a

klimakészulék elé egy
rogzité szogvasat (1)
szerelnek, a kiegészit6 készlet
zereléséhez a klimakészuléket
részben szét kell szerelni, és a
szogvasat kb. 6 mm-rel arrébb
kell helyezni.

Szlrbcsere

A régi, elhasznalt sz(rét
felfelé kell kiemelni. Az U
sz(rét felalrél kell a
vezetbsinbe helyezni, és
erésen lefelé kell tolni.

A hidegleveg6 csdébe épithetd
hangtompito, a lakotér tovabbi
zajcsokkentéséhez
(cikkszama 40040-60100).

Kifuvd csatorna a lakotéren
kivili zaj tovabbi
csokkentéséhez.
Felszerelés a jarma alatt
(cikkszdma 40040-32500).

Tanacsok
klimaberendezések
hasznalatahoz

- ATruma-Frostair 1700-as
tipust minimalis
dramfelvételhez méretezték.
Uzembe helyezés el6tt
azonban ellendrizni kell, hogy
a kemping hely megfelel
biztositékkal van-e ellatva.
(min. 3 A).

- Allitsa le a jarmuvet
lehetdleg arnyékba.

- A zsaluval és/vagy
véddéfedéllel torténd
elsotétités csokkenti a meleg
bearamlasat.

- Rendszeresen tisztitsa a
tet6t. (A szennyezett teték
erésebben felforrésodnak).

- Alaposan szell6ztesse ki a
jarmuvet a készllék
mukodtetése el6tt, hogy a
felgyulemlett meleg levegd
kikerljon a jarmbdl.

- Fliggony felrakasa esetén
tgyeljen arra, hogy elegendd
hely maradjon az ellaté levegd
elvezetéséhez. A meleg,
elhasznélt levegéhoz
szikséges nyilasnak nem kell
a bemend oldalon lennie.

- Az egészséges
helyiségklima érdekében a
bels6 és a kilsé hémérséklet
kozotti kilonbség ne legyen
tul nagy. Mikodés kdzben a
megforgatott levegd tiszta és
szaraz lesz. A nyomasztoan
nedves levegd kiszaritasaval
alacsony hémeérséklet
kilonbség esetén is kellemes
helyiségklima érhetd el.

- HUté Gzemmaod esetén
valamennyi ajtét és ablakot
zarva kell tartani.



Miszaki adatok
Megéllapitva az EN 814,

ill. a vizsgalati feltételeknek
megfeleléen

Megnevezés: Frostair 1700,
Komfort Iégkondicionald
Alkalmazasi teriilet: Mobile
és nem mobil helyiségek
Szerkezeti egységek
szama: 1

Méretek (HxSzxM):

555 x 405 x 285 mm

Saly: kb. 26,3 kg

Aramellatas:

230V -240V ~, 50 Hz

Maximalis

hitételjesitmény:

1,7 kW

Hatasos teljesitményfelvétel:

0,65 kW

Induléaram: 15 A (150 ms)

Aramfelvétel: 2,8 A

Védelem: IP X5

Energy Efficency Rate

(EER): 2,6

Erzékelhet6 héfaktor: 1,96

Légaramlas (hideg levegd):

max. 260 m*/h

Hiit6kozeg:

R 407C

Hitokozeg tartalom:

lasd a berendezés gyari

tablajan

Kompresszorolaj:

Diamond MA32, 300 cm?®

Zajszint:

Beépitési helyzettdl fliggd

A jarmi maximalis

dolésszoge miikodés

kézben: 5° / 8%

Alkalmazasi hatarok:

+ 16°C és + 40°C kozott

- +16°C alatt egy belsé
levegbérzékeld
megakadalyozza a
kompresszor mikodését.

- Jegesedésgatlo érzékeld
megakadalyozza a nem
egengedett jégképzddést a
parologtaton.

- Hémérsékletkapcsold
gatolja a kompresszorban a
tUlaramot és a tulsdgosan
magas hémeérsékletet.

EGK-Tipusengedmény:

el 022801

MUszaki valtoztatasok joga

fenntartval

MUkodési séma
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A Truma gyartoi
garancianyilatkozata

1. Garanciaigény

A gyarto garanciat véllal a
készulék olyan hibai esetére,
amelyek anyag- vagy gyartasi
hibara vezethetdk vissza.
Emellett az eladoval
szembeni, torvény szerinti
szavatossagi igények is
fennallinak.

A garancia nem érvényes

- kopoalkatrészekre és
természetes
elhasznalddasra,

- a készllékbe beépitett nem
eredeti Truma-alkatrészek
altal okozott karokra,

- aTruma beépitési- és
hasznalati utasitas be nem
tartdsabol eredd karokra,

- szakszer(tlen kezelésbdl
eredé karokra,

- olyan kéarokra, amelyek a
szakszer(tlen, a Truma éltal
jova nem hagyott szallitasi
csomagolashdl erednek.

2. A garancia kore

A garancia az 1. pontban
emlitett hibak kozul azokra
érvényes, amelyek az elado
és a végfelhasznalo kozotti
adasvételi szerz6dés megko-
tésétdl szamitott 24 hénapon
belll Iépnek fel. A gyarté az
ilyen hianyossagokat
utodlagosan kiklszoboli, azaz,
sajat maga dont arrél, hogy
javitast végez, vagy potlast
kdld. Ha a gyarto garancialis
igényt teljesit, a garanciaidé a
javitott vagy kicserélt
alkatrész esetében nem indul
Ujbdl, hanem a mar
megkezdett garanciaidé fut
tovabb. Tovabbi igények, —
kilonosen a vevé vagy egy
harmadik fél kartéritési
igényei —, kizartak. A
termékszavatossagi torvény
el6irasait mindez nem érinti.

Ha aTruma gyari szervizét
garancidlis hiba
megszintetésére veszik
igénybe, ennek koltségeit —
kilonosen a szallitasi és
tikoltségeket,

a munkadijakat és az
anyagkoltségeket — a gyartd
viseli, amennyiben az
igenybevétel Németorszagon
belul torténik. A vevészolgalat
garancia altal torténé
igénybevétele mas
orszagokban nem biztositott.

A készulék ki- és beszerelését
megnehezitd feltételek okozta
(példaul butor vagy karosszé-
riaelemek Iészerelése miatti)
tobbletkoltségeket a

garancialis szolgaltatas
keretében nem lehet
elismertetni.

3. A garanciaigény
érvényesitése

A készilék gyartdjanak cime:
Truma Geratetechnik

GmbH & Co. KG, Wernher
von-Braun-Straf3e 12,
D-85640 Putzbrunn.
Németorszagban, zavarok
esetén mindenkor a Truma
szervizkozpontot kell
értesiteni; mas orszagokban a
mindenkori szervizpartnerek
alinak rendelkezésre (lasd a
cimjegyzéket). Zavarok esetén
az észrevételeket megfeleld
mddon meg kell adni. Ezen
tulmenden mellékelni kell a
megfeleléen kitoltott
garancialevelet, vagy meg kell
adni a készllék gyari szamat,
valamint a vasarlas datumat.

A szallitasbol eredd karok
elkeriilése érdekében a
készuléket csak a
németorszagi Truma
szervizkdzponttal tortént
megbeszélés, vagy a
mindenkori kulfoldi szerviz-
partnerrel tortént
megbeszélés utan lehet
feladni. Ellenkezé esetben az
esetlegesen keletkezé
szallitasi karokért a feladd
felel.

A feladasnak normal esetben
a Trumanal kaphaté specidlis
feladéasi kartonban kell
torténnie teheraruként. Ha
garanciaigényrdl van szo, a
bekuldés és a visszakdildés
koltségeit a gyar vallalja. Ha
nem &ll fenn garanciaigény, a
gyarto errdl ertésiti az
dgyfelet, megjelolve a gyartd
altal at nem vallalhato javitasi
koltségeket. Ebben az
esetben az elklldés koltségei
is az Ugyfelet terhelik.
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Szerelési utasitas

A késziilék javitasat és
beépitését csak szakember
végezheti. A munkak
elvégzése elétt gondosan el
kell olvasni, és kovetni kell a
beépitési utasitast!

Az A abra a minimalis
beépitési méreteket mutatja
normal beépités esetén. A
,B-50 mm"” méret azt a
minimalis tavolsagot jelent,
amely elegend6 keringtetett
levegb beszivasahoz
szlkséges.

Utédlag beszerelt
részecskeszlir6 alkalmazasa
esetén a minimalis tavolsag
85 mm.

A B abra a normal taplevegé-
hozzavezetés esetén
szlikséges szerelést mutatja
(LE).

A C, D + E abra az alternativ
taplevegb-hozzavezetést
szemlélteti (LE).

Alkalmazasi cél

Ezt a késziléket lakdkocsik és
lakdautodk belsé terébe
torténd beépitéshez
tervezték. Egyéb felhasznalas
csak a Truma-val torténd
megbeszélés utan
lehetséges.

Engedély

Konformitasi nyilatkozat :
ATruma-Frostair 1700 tipusu
légkondicionaldja megfelel az
EN 814-1 eurdpai szabvany
alapveté kovetelményeinek,
az EN 378-1 eurdpai szabvany
biztonsagtechnikai és
kornyezetvédelmi kovetel-
ményeinek, az Europai
Gazdasagi Kozosség 89/336
sz. EMV iranyelveinek, az
Eurdpai Gazdasagi Kozosség
73/23 szamu, a
kisfeszultségre vonatkozo
irdanyelveknek, valamint az ide
vonatkozo EU iranyelveknek,
és jogosult a CE-jelzés
hasznélatéara.

EGK-Tipusengedmény:
el 022801

El6irasok

A gépen minden valtoztatas
vagy olyan, a mikodés
szempontjabol fontos
tartozékok vagy alkatrészek
felhasznalasa, melyek nem
eredeti -Truma-alkatrészek,
valamint a beépitési és
hasznalati utasitas be nem
tartasa, a garancia
megsziinéséhez valamint a
szavatossagi igény
elvesztéséhez vezet. Ezen
kivll hatalyat veszti a készllék
Uzemeltetési engedélye is.

Hely kivalasztasa

A készlléket alapvetben Ugy
kell beépiteni, hogy az
szervizmunkalatok céljabol
konnyen hozzaférhetd legyen,
és konnyen lehessen ki- és
beszerelni.

A jarm( egyenletes

hitése érdekében a
klimaberendezést lehetdleg
kézponti helyre, egy
légtereld dobozba vagy
hasonléba oly modon kell
beszerelni, hogy a
levegbelosztd csovek fedett
helyen, felfelé keriljenek
elhelyezésre (pl.
ruhdsszekrényben).

A klimaberendezést a padléra
kell szerelni. A készulék
kozvetlenul szivja be a
hiitendé belsé levegét a
légtereld doboz falan lévé
kiegészit6 légracson keresztll
(1 — kUlon tartozék, cikkszama
40040-29200) vagy mas,
minimum 300 cm?®
osszfeluletl nyildson
keresztul.

A keringtetett leveg6t a

készllék tizemeltetés
kozben megszdri és
megtisztitja. Ezért kilsd
tarozétérbe torténd szerelés
esetén (pl. dupla alj)
megfeleld intézkedésekkel
biztositani kell, hogy a
hlitendd levegd szivasa a
jarmu belsé terébdl torténjen.
A kilsé levegd szivésa a
klimaberendezés hatasfokat
erésen befolyasolhatja.

1. Helyezze be a mellékelt
beépitési sablont beépitéshez
tervezett légterel6 dobozba,
és vizsgalja meg az
aljzatnyildsokhoz szikséges
helyviszonyokat.

A jarm( aljzatan 1évé

nyilasoknak kénnyen
hozzaférhetdknek kell lennilk,
és nem takarhatjak el azokat a
mogottik 1évé vazrészek,
vagy hasonlék!

2. A helyi viszonyok felmérése
utan ki kell igazitani a
beépitési sablont, a sablont
ragasztoszalaggal rogziteni
kell, valamint az ellatélevegd
hozzavezetéshez sziikséges
.LE" padlo- vagy oldalfali
nyilast a helyi viszonyoknak
megfeleléen kell bejeldlini.

Standard ellatolevegd
hozzavezetés

Gyarilag az ellatolevegd
hozzavezetés a jarmi
padozatan keresztll torténik
(lasd az B - LE &bra).

Lakokocsi esetén a
készuléket ugy kell elhelyezni,
hogy a jarm( vaza a beszivo-
és szell6ztetonyilasok kozott
helyezkedjen el.

Alternativ ellatolevegd
hozzavezetés

Ha a padld kivagasa (LE)
akadalyba Utkozik (pl. jarmu
vazelemei), alternativ
megoldasként az ellatélevegd
hozzavezetés egy beszivo
csatornan keresztul (C &bra -
40040-24700 cikkszamu
kulontartozék) vagy egy
maximum 1 méter hosszu
flexibilis szivocsd
segitségével (40040-29400
cikkszadmu kulontartozék) a
jarmu oldalfalan keresztul

(D &bra), vagy a jarm(
padozatan keresztil (E &bra)
torténhet.

Alternativ ellatolevegd
hozzavezetés valaszthatdan
csatlakoztathato jobb oldalon,
baloldalon, vagy a készllék
hatoldalan.

Az ellatolevego tavozasa
(LA) mindig a jarmii
aljzatan keresztil torténik.

Szerelés alternativ
ellatolevego

Szivo csatorna

1. A szivocsatornédhoz

(C abra: 2) mellékelt beépitési
sablont ugy kell elhelyezni a
készlléksablon el6zetesen
kivalasztott oldalan, hogy a
nyilak egymasra mutassanak.

2. Vagja ki a fenéklemezen a
nyilast (a beszerel6 sablon
segitségével), majd a jarmu
fenéklemezén lévé nyilasokon
a vagasi fellletekre helyezze
ré a fenéklemez védéelemet.

Fuaras el6tt mindig tgyelni
kell az egymas mogott
fekvé, illetve rejtett
kabelekre, gazvezetékekre,
vazrészekre, vagy
hasonldkra!

3. A készliléken 1évé fedelet
(3 — hatul vagy oldalt) le kell
csavarni és a szivocsatornat
(2) rogziteni kell a készlléken
a meglévé csavarokkal.

A szivocsatorna (2) nem

csavarozhato potlolag a
jarmu aljzatdhoz, mert a
menetzajt kedvezdtlen mddon
atviheti a jarmube.

Flexibilis ellatolevegd
hozzavezetés

Annak érdekében, hogy

a viz akaraton kivdli
behatolasat — kilonosen a
gépkocsi mosasanal - el
lehessen kerulni, a
bevezetdcsovet a készlléktdl
a jarmU oldalfaldhoz eséssel
kell lefektetni.

1. Ha szlikséges, helyezze el a
klimaberendezést
ideiglenesen a beépités
helyére, és jeldlje be a
nyilasokat a jarm{ oldalsé
falan és a jarmd padozatan.

2. Vegye kiismét a
klimaberendezést, és vagja ki
a @ 162 mm-es nyilast.
Ezutan zarja le a jarm(
fenéklemezén a fenéklemez
védbéelemmel a vagasi
fellleteket.

Fuaras el6tt mindig tgyelni
kell az egymas mogott
fekvé, illetve rejtett
kabelekre, gazvezetékekre,
vazrészekre, vagy
hasonldkra!

3. A késziiléken lévd fedelet
(3 - hatul vagy oldalt) le kell
csavarni és a szivokarimat (4)
rogziteni kell a késziléken a
meglévd csavarokkal.

4. A leveg0szivo tomlét

(5 - max. hossz 1 m) kenje
be az egyik oldalon tartésan
elasztikus karosszéria
tomitéanyaggal (nem
szilikon!) és csavarja be a
kllsé racson (6) lévo
kariméaba. A kettdt egyutt kell
atvezetni kivilrél a nyildson
keresztll, és addig kell
szorosan a készulékbe
csavarozni, amig a kilsé racs
(6) a kiilso falhoz nem
illeszkedik megfeleléen
(szikség esetén a tomlo
lerovidithetd).

5. A klsé racsot (6)
ugyancsak be kell kenni
tartosan elasztikus
tomitéanyaggal (nem
szilikonnal) és 4 csavarral (7)
kell régziteni.

A klimaberendezés
beépitése

1. Az ellatolevegd
hozzavezetés kivalasztasa
utan jelolje meg a tartd
szogvashoz (HW) sziikséges
rogzitési pontokat, és a
feszitészalagokhoz (8)
szikséges oldalsé
rogzitéidomokat (9).



A tartévasat (HW) a

menetiranyhoz
képest a klimaberendezés
elé kell rogziteni annak
érdekében, hogy elkerllje az
akaratlan elmozdulast a
hirtelen mozgasok (pl. erés
fékezés) esetén.

Amennyiben az

ellatolevegd oldalso
nyildson keresztul kerdl
hozzavezetésre a
készllékhez, a hatso
feszitészalagot kozpontosan
kell elhelyezni (lasd C + D
abra).

2. A kondenzviz leeresztéshez
szlkséges , KO" jeld
aljzatnyilasokat és az
ellatolevegd kimenethez
szlkséges , LA" jell
aljzatnyildsokat be kell jelolni.

Fuaras el6tt mindig Ggyelni
kell az egymas mogott
fekvé, illetve rejtett
kabelekre, gazvezetékekre,
vazrészekre, vagy
hasonldkra!

3. Ki kell venni a beépitési
sablont és a nyilasokat ki kell
farni ill. ki kell vagni. Ezutan
zarja le a jarmd fenéklemezén
a fenéklemez véddelemmel a
vagasi fellleteket.

4. A tartd szogvasat (HW)

3 csavarral kell rogziteni. A
feszitécsavarokat (8) az dbra
szerint kell elhelyezni és a
4 tartozékként szallitott
szogvassal (9) 2 csavarral
rogziteni kell a jarma
aljzatahoz.

5. A mellékelt védéracsot (10)
alulrol kell rogziteni a jarm
aljzatdhoz megfeleld
csavarokkal vagy
kapcsokkal.(nem tartozik a
szallitasi terjedelemhez).

A késziilék szerelésénél
feltétlenil figyelemmel kell
lenni arra, hogy a
kondenzviz leereszt6 cs6 ne
torjon meg. Ez
tomitetlenségekhez
vezethet, és a kondenzviz
bekeriilhet a jarmiibe!

6. A tartozékként szallitott
kondenzviz tomlét (11) ra kell
tolni a készullék also részén
lévé fémcesdre, és ugy kell
elhelyezni a klimaberendezést
a beépités helyén, hogy a
készulék aljan 1évé nyilasok a
jarma aljzatan 1évé nyilasok
folé kerdljenek.

A kifogastalan
levegocirkulacio biztositasa
érdekében a késziilék
aljzatan és a jarmii aljzatan
lévo nyilasoknak pontosan
fedniiik kell egymast.
Amennyiben ezt figyelmen
kivil hagyjak, nem
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garantalhat6 a készilék
kifogastalan miikodése!

7. Rogzitse a klimaberen-
dezést feszitészalagokkal. Itt a
feszitészalagokat (8) az bra
szerint kell bevezetni a
kapcson keresztll (12) és
meg kell szoritani.

Az infravoros - vevo
szerelése

A vevé (14) altalaban a
ruhdsszekrényre kerl
felszerelésre oly médon, hogy
a taviranyito akadalytalanul ra
irdnyulhasson. (Csatlakozo-
kabel hossza 3 m). Sziikség
esetén szdllithatd egy 3 m-es
hosszabbito kabel (cikkszama
40040-34800).

Amennyiben vevd

vakolat alatti szerelés
nem lehetséges, akkor a
Truma kivanséagra, kilon
tartozékként szallit egy
vakolat folé szerelhetd keretet
(15 — cikkszama 40000-
52600).

F abra: Firjon egy @ 55 mm-es
lyukat, vezesse at rajta a
kabelt hatrafelé, és rogzitse a
vevét négy darab csavarral
(16). Ezt kovetben dugja fel a
fedéburkolatot (17), fektesse
le a kabelt a klimakészulékhez
és csatlakoztassa a készllék
hatoldalara.

A feddbkeret

lezarasaként a Truma
kalon tartozékként szallit
oldalrészeket (18) kiilonb6zd
szinekben. (Kérjik, vegye fel a
kapcsolatot a kereskeddjével.)

Elektromos
csatlakozas, 230V

Az elektromos

csatlakoztatast csak
szakember végezheti
(Németorszagban példaul a
VDE 0100 szabvany 721 sz.
része szerint)! Az itt
kinyomtatott tanacsok nem a
laikusokkal szemben
tdmasztott kovetelmények az
elektromos csatlakoztatas
létrehozasa érdekében,
hanem kiegészit6é
informécidként szolgalnak az
On altal megbizott szakember
szamaral

A haldzathoz torténd
csatlakoztatast 150 cm
hosszu csatlakozokabellel kell
|étrehozni a jarmdvon 1évo
min. 10 A-re biztositott
vezeték segitségével.

Okvetlenul figyelni kell a
megfelel6 kabelszinekre a
gondos csatlakoztatas
érdekében!

Minden kabelt szoritdbilinccsel
kell biztositani!

A javitasi és karbantartasi
munkakhoz a jarmUnek
rendelkeznie kell egy olyan
szétvalasztd készulékkel,
amely a készulék minden
polusat a haldzatrél min.

3 mm kontaktustavolsagra
levélasztja.

Hideglevego
elosztas és
keringtetett leveg6
hozzavezetés

Hideglevegé elosztas

A késziléken lévd
hideglevegé csonkok (19, 20
+21) a KR 65 @ 65 mm-es
hideglevegd cséhdz van
kialakitva. A csoveket
bilincsekkel (23 — kilontartozék,
cikkszama 39050-71800) kell
rogziteni a készllékhez.

Mind a harom hideglevegé
csonkhoz legalabb egy
leeresztényilassal rendelkezé
csovet (KR 65 @ 65 mm) kell
csatlakoztatni.

A készuléken lévd
hideglevegd csonkok folott el
kell tolni a légvezetbesovet
(22), bilincsekkel

(23 - kulontartozék, cikkszédma
39050-71800) rogziteni kell és
a készuléktdl a levegd kilépd
fuvokakig emelkedd maédon
kell elhelyezni.

Fontos tanacsok:

A hideglevegd elosztas
minden gépjarmUtipushoz
egyedileg van méretezve az
épitdszekrény elv szerint.
Ehhez rendelkezésre all egy
tartalmas tartozék program
(lasd a prospektust).

A lehetd legjobb
hit6teljesitmény elérése
érdekében a kovetkezdket
ajanljuk:

1. Szerelje be a levegd kilépd
fuvokakat a jarmu felsé
tartomanyaba (lasd a
beépitési példat).

2. A hideglevegd elosztasanal
0sszesen max. 15 m
levegdesé alkalmazhato.

3. Kosse 0ssze a leghosszabb
levegdesd vezetéket (max.

8 m) a csonkokkal (19), mivel
ez biztositja a legnagyobb
levegdatfolyast.

4. A levegbvezetd csoveket
lehetdleg roviden és
egyenesen helyezze a
levegdkilépd fuvokahoz.

5. A kondenzviz
kialakulasanak elkerilése
érdekében ne helyezze a
hidegvizcsovet héforras

(pl. haldzati tapegység vagy
hitészekrény mogotti rész)
kozelébe.

Keringtetett levegd
visszavezetés

A keringtetett levegét a
készllék ismét beszivja egy
kiegészit6 légracson keresztll
(1 - kllontartozék, cikkszama
40040-29200) pl. a légtereld
doboz falan keresztull, vagy
legalabb 300 cm?
Osszfelllettel rendelkezé tobb
kisebb nyilason keresztll.

Fontos tanacs: Kifogastalan
légcsere elérése érdekében a
szell6z6t, amely a jarmu belsé
terét a beépitési térrel koti
Ossze, a készllék kozvetlen
kozelében kell elhelyezni.
Adott esetben a fedeleket Ugy
kell elhelyezni, hogy a
keringtetett levegd
visszavezetést az elhelyezett
targyak ne befolyasoljak
hatranyosan.

Belso tér éaltal korllzart

részbe torténd
beépitéshez (pl. dlpadld vagy
hatso tarolérekesz) Truma
kilon tartozékként hajlékony
keringtetd légbeszivot szallit
(cikkszdma 40040-59000).

A hajlékony keringtet6
légbeszivohoz
részecskesz(rét is szallitunk.
Az eredeti tartozékként kinalt
részecskeszUré nem
hasznalhat6 a hajlékony
keringeté légbeszivoval.

Mikodés ellenorzés/
taviranyito tartoja

A taviranyito tartojat lehetdleg
a vevd (14) kozelében kell
elhelyezni annak érdekében,
hogy a klimaberendezés
mdkodtetése a taviranyitonak
a tartobol torténd kiemelése
nélkul is lehetséges legyen.

Végul ellendrizni kell a
készllék valamennyi
funkciojat a hasznélati
utasitas szerint.

A kitoltott garanciakartyaval
ellatott hasznalati utasitast ki
kell szolgaltatni a jarmu
tulajdonosanak.



